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2.16. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ
ГРОМАДСЬКОСТІ

ТОВ «ФРЕНДЛІ ВІНД ТЕХНОЛОДЖІ», промайданчик якого розташований за адре-
сою: 89200, Україна, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., м. Перечин, вул. Промислова,
буд. 5Б, має наміри отримати дозвіл на викиди для новоствореного об’єкту.

Попередній дозвіл на викиди відсутній.
Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», діяльність

ТОВ «ФРЕНДЛІ ВІНД ТЕХНОЛОДЖІ» не підлягає обов’язковій процедурі оцінки впливу на
довкілля.

Однак, з огляду на те, що виробництво розташоване на території індустріального пар-
ку, було отримано Висновок з ОВД (№02.02/03-661 від 10.06.2025 виданий Департаментом
еології та природних ресурсів Закарпатської обласної військової адміністрації) щодо розмі-
щення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств пе-
реробної, машинобудівної та іншої промисловості у місті Перечин по вулиці Промислова.
Цей Висновок охоплює створення та функціонування індустріального парку, до складу якого
входить і виробництво веж вітроенергетичних установок.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких об-
ґрунтовуються обсяги викидів, по ступеню впливу об’єкта на забруднення атмосферного
повітря і не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджува-
тися найкращі доступні технології та методи керування).

ТОВ «ФРЕНДЛІ ВІНД ТЕХНОЛОДЖІ» спеціалізується на виготовленні веж вітрое-
нергетичних установок. Виробничий процес організовано в межах промислового майданчика
та включає повний цикл металообробки — від початкової підготовки заготовок до фінішного
фарбування та сушіння готових конструкцій.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів,
технологічного устаткування об’єкта

Промисловий майданчик ТОВ «ФРЕНДЛІ ВІНД ТЕХНОЛОДЖІ» розташований за
адресою: Закарпатська область, м. Перечин, вул. Промислова, будинок 5Б. Підприємство
спеціалізується на виробництві веж вітроенергетичних установок (ВЕУ). Основні
технологічні процеси – різання, зварювання, дробеструминне очищення, фарбування та
сушіння металевих конструкцій.  Допоміжні процеси – металообробка (фрезерування,
шліфування), підготовка сировини та відвантаження продукції.

На території підприємства розміщено наступне технологічне устаткування:
- фарбувальні камери пневматичного розпилення із системою картриджних фільтрів (2 шт.);
- сушильна камера із газовими пальниками;
- дробеструминна камера із системою пиловловлювання;
- зварювальні пости та металорізальне обладнання (фрезерні, токарні верстати);
- установка термічного різання металу OMNICUT 5000G;
- система вентиляції та аераційних ліхтарів.

Виробництво веж ВЕУ передбачає обробку металевих листів, які розкроюються,
зварюються у циліндричні секції, очищуються від окалини, іржі та забруднень,
покриваються антикорозійними та захисними фарбами, після чого проходять сушіння.
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Технологічні процеси супроводжуються викидами забруднюючих речовин в атмосферу
– леткі органічні сполуки, оксиди азоту та вуглецю, пил та метали у вигляді твердих
частинок. Викиди надходять у повітря через організовані джерела – вентиляційні труби,
аераційні ліхтарі, системи очищення.

З метою зменшення негативного впливу на довкілля на об’єкті передбачено
застосування фільтрувального обладнання (картриджні фільтри, пиловловлювачі), а також
локалізація джерел забруднення.

Готову продукцію – секції веж – транспортують із майданчика до місця остаточного
монтажу ВЕУ.

Перелік та опис джерел викидів з їх характеристикою
На промисловому майданчику ТОВ «ФРЕНДЛІ ВІНД ТЕХНОЛОДЖІ»  передбачено 7

організованих джерел викидів, які виникають внаслідок функціонування основного
технологічного обладнання.

1. Джерела №1, №2 – фарбувальні камери.
Характеристика: джерела організовані, точкові, висота – 6,5 м, розміри – 1000×1000 мм.

Процес: пневматичне фарбування металевих конструкцій.
Забруднюючі речовини: НМЛОС (ксилол, етилацетат, бутиловий ефір), суспендовані

частинки.
Очищення: картриджні фільтри, ефективність ≥ 99,1%.
2. Джерела №3, №4 – газові пальники в сушильній камері.
Характеристика: точкові, висота – 4 м.
Процес: нагрів повітря для сушіння пофарбованих елементів.
Забруднюючі речовини: оксиди азоту (NOx), оксид вуглецю (CO).
Очищення не передбачене.
3. Джерело №5 – дробеструминна камера.
Характеристика: точкове джерело, висота – 7,16 м, діаметр – 0,5 м.
Процес: абразивне очищення поверхні металевих конструкцій.
Забруднюючі речовини: пил, частинки металу.
Очищення: система пиловловлювання з ефективністю до 99,4 %.
4. Джерело №6 – зварювання та металообробка.
Характеристика: безтрубопровідне джерело, виведене через аераційний ліхтар.
Процес: зварювання, фрезерування, шліфування.
Забруднюючі речовини: оксиди металів (Fe, Mn, Cr), оксиди азоту, оксид вуглецю, пил.
Очищення не передбачене, природна вентиляція.
5. Джерело №7 – термічне різання металу.
Характеристика: точкове джерело, висота – 3,5 м, діаметр – 0,5 м.
Процес: плазмове або газове різання листового металу.
Забруднюючі речовини: залізо, марганець, оксиди азоту та вуглецю.
Очищення не передбачене.

В процесі діяльності підприємства в атмосферне повітря надходять наступні забрудню-
ючі речовини (т/рік): Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) (4,230335), Ртуть та її сполуки
(у перерахунку на ртуть) (0,000001), Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)
(0,005122), Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) (1,199397), Речовини
у вигляді суспендованих твердих частинок недифиренційованих за складом (17,739994), Ок-
сиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) (1,788011), Азоту(1) оксид (N2O)
(0,000976), Оксид вуглецю (1,449745), Вуглецю діоксид (574,13661), Спирт бензиловий
(0,279142), Спирт бутиловий (0,754424), Сольвент нафта (0,115762), Бутиловий ефір оцтової
кислоти (бутилацетат) (0,334372), Етилбензол (1,35059), Ксилол (3,46935). Всього –
606,863607 т/рік.
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Згідно до переліку виробничих та технологічних процесів, проммайданчик віднесено
до:

1.А Спалювання:
1.A.4.a.i - Стаціонарне горіння газу (пропан/бутан, природний газ) < 1 MW
теплової потужності.

2. Промислові процеси та використання продукції
2.D-2.L Використання інших розчинників та продуктів/2.D.3.d Нанесенння
покриттів/SNAP 060108
6.A- Інші джерела

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 2.16.1 (6.1)

№
з/п

Забруднююча речовина

Фактичний
обсяг вики-

дів, т/рік

Потенційний
обсяг викидів,

т/рік

Порогові зна-
чення потен-

ційних викидів
для взяття на
державний об-

лік, т/рік

Код Найменування

1 2 3 4 5 6

1 01003/123 Залізо та його сполуки (у перерахунку
на залізо)

- 4,230335 0,1

2 01007/183
Ртуть та її сполуки (у перерахунку

на ртуть) - 0,000001 0,0003

3 01010/203
Хром та його сполуки (у перерахунку

на триоксид хрому) -
0,005122

0,02

4 01104/143
Манган та його сполуки (у перераху-

нку на діоксид мангану ) -
1,199397

0,005

03000
Речовини у вигляді суспендованих

твердих частинок, в т.ч.: - 17,739994 -

5 03000/2902
Речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок недифиренційованих
за складом

- 17,739994 3,0

04000 Сполуки азоту, в т.ч.: - 1,788987 -

6 04001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на
діоксид азоту [NO + NО2])

- 1,788011 1

7 04002/304 Азоту(1) оксид (N2O) - 0,000976 0,1
8 06000/337 Оксид вуглецю - 1,449745 1,5
9 07000/11812 Вуглецю діоксид - 574,13661 500

11000
Неметанові леткі органічні сполуки,

в т.ч.: - 1,149328

1,510 11000/1041 Спирт бензиловий - 0,279142
11 11000/1042 Спирт бутиловий - 0,754424

11000/2750 Сольвент нафта 0,115762

10 11009/1210 Бутиловий ефір оцтової кислоти
(бутилацетат) - 0,334372 0,3

11019/627 Етилбензол - 1,35059 -
11030/616 Ксилол - 3,46935 0,9

11 12000/410 Метан - 0,009776 10
Усього для підприємства

- 606,863607 -



53

№
з/п

Забруднююча речовина

Фактичний
обсяг вики-

дів, т/рік

Потенційний
обсяг викидів,

т/рік

Порогові зна-
чення потен-

ційних викидів
для взяття на
державний об-

лік, т/рік

Код Найменування

1 2 3 4 5 6
Найбільш поширені забруднюючі речовини

1 04001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на
діоксид азоту [NO + NО2])

- 1,788011 1

2 06000/337 Оксид вуглецю - 1,449745 1,5

3 03000/2902
Речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок недифиренційованих
за складом

- 17,739994 3,0

Усього для підприємства - 20,97775
Небезпечні забруднюючі речовини

1 01003/123
Залізо та його сполуки (у перерахунку
на залізо) - 4,230335 0,1

0,0003
2 01007/183 Ртуть та її сполуки (у перерахунку на

ртуть) - 0,000001

3 01010/203 Хром та його сполуки (у перерахунку
на триоксид хрому) - 0,005122 0,02

01104/143 Манган та його сполуки (у перерахун-
ку на діоксид мангану ) - 1,199397 0,005

11000/1041 Спирт бензиловий - 0,279142
1,511000/1042 Спирт бутиловий - 0,754424

11000/2750 Сольвент нафта 0,115762

11009/1210 Бутиловий ефір оцтової кислоти
(бутилацетат)

- 0,334372 0,3

11019/627 Етилбензол - 1,35059 -
11030/616 Ксилол - 3,46935 0,9

Усього для підприємства - 11,738495
Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта

2 12000/410 Метан - 0,009776 10
Усього для підприємства - 0,009776 -

Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі
населених міст

1 04002/304 Азоту(1) оксид (N2O) - 0,000976 0,1
2 07000/11812 Вуглецю діоксид - 574,13661 500

Усього для підприємства - 574,137586
Примітка: підприємство не звітувало за формою 2-ТП – повітря (підприємство що

проектується) , тому графа 4 не заповнюється.
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Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика

Таблиця 2.16.2 (6.7)
Забруднююча речовина Потенційний викид забрудню-

ючої речовини, тонн, з трьома
десятковими знакамиКод Найменування

1 2 3
01003/123 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 4,230
01007/183 Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) 0,000
01010/203 Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) 0,005
01104/143 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) 1,199

03000/2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недифи-
ренційованих за складом 17,740

04001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) 1,788
04002/304 Азоту(1) оксид (N2O) 0,001
06000/337 Оксид вуглецю 1,450

07000/11812 Вуглецю діоксид 574,137
11000/1041 Спирт бензиловий 0,279
11000/1042 Спирт бутиловий 0,754
11000/2750 Сольвент нафта 0,116
11009/1210 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) 0,334
11019/627 Етилбензол 1,351
11030/616 Ксилол 3,469
12000/410 Метан 0,010

Усього для проммайданчика: 606,683

Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних
процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:
Нанесенння покриттів/SNAP 060108

код 2.D.3.d
Таблиця 2.16.3 (6.8)

Забруднююча речовина Потенційний викид забрудню-
ючої речовини, тонн, з трьома

десятковими знакамиКод Найменування
1 2 3

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
недиференційованих за складом 14,925

11000 Спирт бензиловий
0,279

11000 Спирт бутиловий
0,754

11000 Сольвент нафта
0,116

11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти
0,334

11019 Етилбензол
1,351

11030 Ксилол
3,469

Усього за виробничим та технологічним
 процесом, технологічним устаткуванням

(установкою)
21,228
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Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних
процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:
Стаціонарне горіння газу (пропан/бутан, природний газ) < 1 MW теплової потужності.

код 1.A.4.a.i
Таблиця 2.16.4 (6.8)

Забруднююча речовина Потенційний викид забрудню-
ючої речовини, тонн, з трьома

десятковими знакамиКод Найменування
1 2 3

4001 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид
азоту 1,172

6000 Оксид вуглецю 0,146
1007 Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть 0,000
5000 Вуглецю діоксид 574,137
4002 Азоту(1) оксид (N2O) 0,001
12000 Метан 0,010

Усього за виробничим та технологічним
 процесом, технологічним устаткуванням

(установкою)
575,465

Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних
процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:
Інші джерела

код 6.A
Таблиця 2.16.5 (6.8)

Забруднююча речовина Потенційний викид забрудню-
ючої речовини, тон, з трьома

десятковими знакамиКод Найменування

1 2 3

3000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
недиференційованих за складом 2,815

1309-37-1 /
01003 Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 4,230

7440-47-3 Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому 0,005
1313-13-9 Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану 0,199
10102-44-0

/04001
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид

азоту 0,616

630-08-0 Вуглецю оксид 1,304
Усього за виробничим та технологічним
 процесом, технологічним устаткуванням

(установкою)
9,169
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Заходи відносно досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів
для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не плануються, тому що
аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаці-
онарними джерелами зі встановленими нормативами на викиди показав, що по усіх речови-
нах фактичні викиди не перевищують встановлені нормативи.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопусти-
мих викидів у процесі виробництва  не плануються, оскільки перевищення граничнодопус-
тимих викидів відсутні.

Заходи відносно обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмо-
сферне повітря не плануються, технологічний процес не супроводжується залповими вики-
дами.

Заходи відносно остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря і приведення місця діяльності в задовільний стан не
плануються.

Заходи відносно охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферно-
го повітря - ці заходи розробляються для об'єктів, які згідно із законодавством вважаються
об'єктами підвищеної небезпеки (включені в Державний реєстр об'єктів підвищеної небезпе-
ки). ТОВ «ФРЕНДЛІ ВІНД ТЕХНОЛОДЖІ» в цьому реєстрі відсутнє, тому такі заходи роз-
роблятися не повинні.

Заходи відносно охорони атмосферного повітря за несприятливих метеорологічних
умов не планується. Відповідно до вимог Методичних вказівок "Регулювання викидів за не-
сприятливих метеорологічних умов" (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом
СРСР з гідрометеорології і контролю довкілля 01.12.86, для об'єктів, які розташовані в насе-
лених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або
планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов. У м. Перечин
прогнозування несприятливих метеорологічних умов не проводиться.

Інші заходи, спрямовані на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря, залежно від виробництв, технологічного устаткування не плануються. Аналіз ре-
зультатів розрахунку забруднення атмосферного повітря показав, що приземні концентрації
за межами підприємства від власних викидів не перевищують санітарні норми.
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ
РЕЧОВИН

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел

викидів.
Основні джерела відсутні.
Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел ви-

кидів:
Джерела № 1, 2 – труба, фарбувальна камера

Найменування забруднюючої
речовин

Граничнодопустимий
викид відповідно до

законодавства, мг/м3

Затверджений
гранично

допустимий викид,
мг/м3

Строк досягнення
затвердженого

значення

1 2 3 4
Етилбензол 100 100 З дати видачі дозволу

Ксилол
Речовини у вигляді суспендованих

твердих частинок
недиференційованих за складом

50 50 З дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповід-
но до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):
- для бутиловий ефір оцтової кислоти - 0,121063 з дати видачі дозволу;
- для оксиду вуглецю – 0,004353 з дати видачі дозволу.

Джерело № 3, 4 – труба, газовий пальник

Найменування забруднюючої
речовин

Граничнодопустимий
викид відповідно до

законодавства, мг/м3

Затверджений
гранично

допустимий викид,
мг/м3

Строк досягнення
затвердженого

значення

1 2 3 4
- - - -

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповід-
но до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):
- для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,03308 з дати
видачі дозволу;
- для оксиду вуглецю – 0,004114 з дати видачі дозволу.
- для ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть – 0,000001 з дати видачі дозволу.

Джерела № 5 – труба, дробеструменева камера

Найменування забруднюючої
речовин

Граничнодопустимий
викид відповідно до

законодавства, мг/м3

Затверджений
гранично

допустимий викид,
мг/м3

Строк досягнення
затвердженого

значення

1 2 3 4
Речовини у вигляді суспендованих

твердих частинок
недиференційованих за складом

150 150 З дати видачі дозволу
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Джерела № 6– аераційний ліхтар, цех зварювання та металооброблення

Найменування забруднюючої
речовин

Граничнодопустимий
викид відповідно до

законодавства, мг/м3

Затверджений
гранично

допустимий викид,
мг/м3

Строк досягнення
затвердженого

значення

1 2 3 4
Хром та його сполуки в перерахунку

на триоксид хрому
5 5 З дати видачі дозволу

Манган та його сполуки в
перерахунку на діоксид мангану

Речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок

недиференційованих за складом

50 50 З дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповід-
но до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):
- для оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) - 0,031097 з дати видачі
дозволу;
- для оксиду вуглецю – 0,070391 з дати видачі дозволу.

Джерела № 7– труба, різання металу

Найменування забруднюючої
речовин

Граничнодопустимий
викид відповідно до

законодавства, мг/м3

Затверджений
гранично

допустимий викид,
мг/м3

Строк досягнення
затвердженого

значення

1 2 3 4
Манган та його сполуки в

перерахунку на діоксид мангану
5 5 З дати видачі дозволу

Речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок

недиференційованих за складом

50 50 З дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповід-
но до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):
- для оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) - 0,017000 з дати видачі
дозволу;
- для оксиду вуглецю – 0,023800 з дати видачі дозволу.

Регулювання  по речовинам на які не встановлено нормативи гранично-допустимих
викидів забруднюючих речовин із сстаціонарних джерел буде здійснюватися за вимогами.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УМОВ, ЯКІ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ В ДОЗВОЛІ НА ВИКИДИ

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного про-
цесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.4 Ні для одного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не по-
винні перевищувати затверджені гранично допустимі викиди, наведені додатку до
Дозволу. Інших викидів в атмосферне повітря, що чинять суттєвий вплив на навко-
лишнє середовище, бути не повинно.

1.5 Ні для одного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не по-
винні перевищувати затверджені граничнодопустимі викиди наведені в додатку до
дозволу. Викиди забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел, які не підлягають
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регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити
до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

1.6 Граничнодопустима концентрація для викидів в атмосферу, встановлена в дозволі,
повинна досягатися без розбавлення повітрям та повинна ґрунтуватися на величи-
нах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

у випадку газоподібних продуктів спалювання:
а) 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива.

б) 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.
1.4 При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробни-

цтва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.
2 До технологічного процесу
2.1 Технічний персонал повинен забезпечити виконання робіт на об’єкті таким чином,

щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами
об’єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

2.2 Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватись відповідно до затверджених тех-
нологічних документів. Використовувати сировину та матеріали відповідно до ДСТУ, ТУ і
т.п., з додержанням вимог чинного природоохоронного законодавства України.

2.3 В технологічному процесі застосовувати сировину та матеріали які мають відповід-
ний сертифікат якості та гігієнічні висновки.

2.4 Використання фарбувальних матеріалів виключно відповідно до затвердженої тех-
нологічної інструкції.

2.5 Забезпечення повного використання фарби відповідно до паспортних характеристик
(без надлишкових втрат).

2.6 Використовувати фарбувальні матеріали, що не містять заборонених речовин,
включених до переліку особливо небезпечних для здоров’я та довкілля.

2.7 Зберігання лакофарбових матеріалів здійснювати в герметичних ємностях.

2.8 Виконання зварювальних робіт у спеціально обладнаних місцях.
2.9 Забезпечення дотримання технологічного регламенту зварювання, відповідно до

типу матеріалів та режимів зварювання.
2.10 Використовувати зварювальні матеріали, сертифіковані в Україні, з технічними

паспортами, що містять інформацію про вміст шкідливих речовин у зварювальному аерозолі.
2.10 Експлуатація газорізального обладнання, яке забезпечує стабільний режим горіння

пальника і мінімізацію неорганізованих викидів.
2.11 Різання дозволяється лише вуглецевих та низьколегованих сталей без покриттів

(ґрунтовки, фарби, мастил), які можуть утворювати токсичні сполуки при нагріванні.
2.12 Заборонено різати елементи, що містять залишки свинцю, кадмію, хлору, що мо-

жуть утворювати діоксини та фурани.
2.13 Відходи металообробки обробки (стружка, шлам, пил) мають збиратись в окремі

контейнери та передаватися на утилізацію або вторинну переробку ліцензованій організації.
2.14 Робота дробоструменевої камери повинна здійснюватись у герметичному боксі,

оснащеному системою витяжної вентиляції та рециркуляції абразиву.



60

2.15 Використання багаторазового сталевого дробу, який не містить домішок свинцю,
кадмію, хрому, дозволених до застосування.

2.16 При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання
підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним законодавством України.

3 До обладнання та споруд
3.1 Експлуатація та ремонт технічного та технологічного обладнання повинні здійсню-

ватись згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів),
які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по екс-
плуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що забезпечить уни-
кнення нештатних ситуацій.

3.2 Технологічне обладнання, яке експлуатується на об’єкті, повинно бути у належному
технічному стані для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

3.3 Своєчасно проводити профілактичний, плановий та поточний ремонти технологіч-
ного обладнання для оптимізації технологічного процесу та з метою виявлення несправнос-
тей і їх усунення.

3.4 Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитись згідно з графіком ремонт-
них робіт.

3.5 Проводити герметизацію і максимальне ущільнення стиків усіх з’єднань у техноло-
гічному устаткуванні.

3.6 При роботі обладнання необхідно дотримуватись вимог технологічних інструкцій з
експлуатації обладнання.

3.7 Проводити плановий огляд паливовикористовуючих приладів персоналом служби
експлуатації.

3.7 Проводити, при необхідності, режимно-налагоджувальні роботи паливовикористо-
вуючого обладнання відповідно до умов чинного законодавства для встановлення оптималь-
них еколого-теплотехнічних режимів роботи обладнання та зменшення викидів забруднених
речовин.

4 До очистки газопилового потоку

4.1 На підприємстві необхідно забезпечувати своєчасне обслуговування та очищення
пилогазоочисного обладнання. Не рідше одного разу на рік має проводитися контроль
технічних параметрів роботи газоочисних установок. У разі виявлення відхилень від
паспортних характеристик очищення газопилового потоку, відповідальна особа зобов’язана
невідкладно організувати ремонт або налаштування обладнання.

4.2 Ефективність роботи газоочисних установок (джерела №1, 2, 6) повинна відповіда-
ти значенню ККД не менше:

-  91,1% для Циклон  ЦН -15;
- 99,4% для Циклон  ЦН -11
наведеними у таблиці 2.9.4 (6.4).

Умова 2. Виробничий контроль
2.1 Граничнодопустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитись на-

ступним чином:

2.1.1 Безперервний моніторинг:
Вимоги не встановлюються. Безперервний моніторинг відсутній.
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2.2. Періодичний моніторинг:
2.2.1 Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбо-

ру/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору ,а
отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувти граничнодопустиму величину
дозволених викидів.

2.2.2 Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які харак-
теризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьо-
му вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відпові-
дного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірю-
вання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

2.2.3 Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі
концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповід-
ної масової витрати. Ні один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати
граничнодопустиму величину інтенсивності викидів.

2.2.4 Для всіх інших параметрів жоден із середніх показників не повинен перевищувати
граничнодопустиму величину дозволених викидів.

2.3 Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу встановлені в дозволі,
повинні досягатися без розбавлення повітрям і повинні ґрунтуватися на величинах обсягу
газів, приведених до наступних нормальних умов;

2.3.1 Температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).
2.3.2 У випадку газоподібних продуктів спалювання: температура: 273 К, тиск: 101,3

кПа, сухий газ; 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого пали-
ва, 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

2.4 Технічний персонал повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослі-
дження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу 5 – «Перелік заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих вики-
дів забруднюючих речовин» та умов дозволу на викиди.

2.5 У випадках, коли змішування перед викидом може впливати на можливість вимірю-
вання параметру, тоді даний параметр може визначитися перед змішуванням (за умовою по-
переднього письмового дозволу Департаменту).

2.6 Повинно бути забезпечено необхідне технічне обслуговування устаткування для
моніторингу та аналітичного устаткування для того, щоб моніторинг давав точні дані про
викиди забруднюючих речовин.

2.7 Після аналізу результатів випробувань, частота, методи та перелік робіт з монітори-
нгу, відбору проб та налізу, приведені в дозволі, в разі необхідності повинні коригуватися.

2.8 Суб’єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до
точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ
до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу.

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій тех-
ногенного та природного характеру

3.1 Оператор повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є
така можливість) в Департамент або в інший підрозділ як можливо скоріше, після того, як
відбувається щось з наступного:

а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;
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б) будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для мо-
ніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення;

в) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати
екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен
вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи,
прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2 Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 6.1 да-
ної умови. В повідомленні, яке надається Департаменту, повинна наводитися докладна інфо-
рмація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на
навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3 Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Департа-
менту в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інфор-
мація повинна готуватися у відповідності із затвердженими інструкціями.

3.4 Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною
навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній
системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні
можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих про-
цесів та для мінімізації викидів.

3.5 Оператор повинен підготувати План природоохоронних заходів та цільових показ-
ників. Даний План повинен передбачати календарні строки для досягнення комплексу вста-
новлених цільових показників, як мінімум цей план повинен охоплювати п’ятирічний період.
План повинен щорічно переглядатися, а про внесені до нього доповнення необхідно інфор-
мувати Управління для узгодження таких доповнень.

3.6 Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необ-
хідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити сут-
тєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна до-
кументація про підготовку персоналу.

3.7. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити доступ на об’єкт в будь-який час,
коли відбувається вказана діяльність, відповідальної особи, визначеної центральним органом
виконавчої влади , що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природ-
ного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.
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10102-44-0
/04001

Оксиди азоту (оксид та
діоксид азоту) у
перерахунку на діоксид
азоту

- - 0,033080 0,119088 0,585913 -

630-08-
0/06000 Оксид вуглецю - - 0,004114 0,014810 0,072873 -

7439-97-6 /
1007

Ртуть та її сполуки в
перерахунку на ртуть - - - - 0,000001

-/05000 Вуглецю діоксид - - - - 287,068305 -
11104-93-
1/04002 Азоту(1) оксид (N2O) - - - - 0,000488 -

-/12000 Метан - - - - 0,004883 -

10102-44-0
/04001

Оксиди азоту (оксид та
діоксид азоту) у
перерахунку на діоксид
азоту

- - 0,03308 0,119088 0,585913 -

630-08-
0/06000 Оксид вуглецю - - 0,004114 0,014810 0,072873 -

7439-97-6 /
1007

Ртуть та її сполуки в
перерахунку на ртуть - - - - 0,0000005 -

-/05000 Вуглецю діоксид - - - - 287,068305 -
11104-93-
1/04002 Азоту(1) оксид (N2O) - - - - 0,000488 -

-/12000 Метан - - - - 0,004883 -
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1309-37-1 /
01003

Заліза оксид (у перерахунку
на залізо) - - 0,149033 0,536519 1,738527 -

1313-13-9
Манган та його сполуки в
перерахунку на діоксид
мангану

- - 0,004533 0,016319 0,053527 -

10102-44-0
/04001

Оксиди азоту (оксид та
діоксид азоту) у
перерахунку на діоксид
азоту

- - 0,017000 0,061200 0,278515 -

630-08-
0/06000 Оксид вуглецю - - 0,023800 0,085680 0,367929 -

5) У графі 29 по дж. вик №№1-7  не наведено інформацію щодо методик вимірювання параметрів викидів забруднюючих речовин, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. №302 («Про
затвердження Порядку проведення робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку суб’єктів господарювання, які отримали такі дозволи»)» від 24.01.2023 р. №63, суб’єкт господарювання отримує
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7 Труба 3,5 0,5 1 Різання -15 7 - - - - - 3,14 16 21,3 -

4) У графах 16-17 по дж. вик №№1-7 наведені об'ємна витрата (м3/с) та швидкість (м/с) ПГПС відповідно до проектної інформації, що надається у звіті ОВД.

Примітки
1) У графі 24 по дж. вик №№1-7 концентрації речовин не наводяться. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. №302 («Про затвердження Порядку проведення робіт, пов’язаних з
видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку суб’єктів господарювання, які отримали такі дозволи»)» від 24.01.2023 р. №63, суб’єкт господарювання отримує дозвіл на викиди до початку експлуатації об’єкта, у
тому числі до проведення пусконалагоджувальних робіт. Враховуючи дану інформацію та те, щопідприємство ще не введено в експлуатацію, лабораторні вимірювання на даних джерелах викидів не проводились.
2) У графі 22 наведені коди забруднюючої речовини відповідно до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 січня
2020 року № 52, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 156/34439, та Гігієнічних регламентів орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 14 січня 2020 року № 52, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 157/34440 / код забруднюючої речовини, наведений у додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які
справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002
року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за № 445/6733;
3) У графі 18  наведена середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця року, що становить 21,3 °C;
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